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EVACUACIÓN PARTE 
SUPERIOR DE NACELLE 

VARIOS MODELOS 
 

 

OBJETO: Dejar constancia de cuál es el procedimiento de evacuación desde el exterior 

de una nacelle. Procedimiento válido para varias tecnologías 

 

Equipo necesario: 

 

• 1 RESCUETTOOL 
• 1 CINTA DE ANCLAJE 1.5m 
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PROCEDIMIENTO  

1. El trabajador accede a la parte superior de la nacelle. 

2. Identificar el anclaje apropiado para realizar el descenso. 

3. Coloca la bolsa de transporte del rescuettool colgando del arnés de tal manera que la 
cuerda pueda salir libremente de la bolsa 

 

4. Fijar el descensor al punto de enganche esternal orientando el accionamiento de la 
palanca hacia el cuerpo del operario 
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5. Fijar el conector del extremo de la cuerda al elemento de anclaje apropiado. Si el 
elemento de anclaje no permite ser utilizado directamente mediante el conector, 
utilizaremos el anillo de cinta para rodear el elemento de anclaje, y después nos 
anclaremos a él. Realizar varias vueltas con el anillo con el fin de evitar movimientos de 
la cinta, y que ésta sea lo más corta posible respecto al elemento. 
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6. Retirar cualquier otro dispositivo anticaídas o de posicionamiento adicional. 
 

7. Accionar la palanca del rescuettool para posicionarnos en el borde de la nacelle. 
 

8. Tumbarse boca abajo en el borde de la nacelle. 

 
9. Accionar la palanca del descensor deslizando nuestro cuerpo y el descensor hacia abajo 

a través del borde 
 

10. Mientras con una mano se controla la cuerda inactiva, con la otra mano se acciona la 
palanca del rescuettool regulando la velocidad de descenso 

 
11. Continuar el descenso hasta llegar al suelo. 


