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PROCEDIMIENTO RESCATE EN 
ELEVADOR DE SIRGAS 

 
 
 
 

OBJETO:  

Dejar constancia de cuál es el procedimiento de rescate con rescuettool en un elevador de sirgas. 
Aplicable a varios modelos de aerogeneradores. 

 

Equipo necesario: 

 
• 2 RESCUETTOOL 

• 1 PASTTO 2C2RB 

• 2 CINTA DE ANCLAJE 

• 1 PARTTNER 
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PROCEDIMIENTO 1: Rescate pasivo 
OPCIÓN 1: 

El rescatador se encuentra en el interior del elevador junto con la víctima. Ambas personas están 
aseguradas con sus respectivos anticaídas en el interior de la cabina.  

1. El rescatador pasa a la escalera asegurándose con su 
elemento anticaídas y realiza un punto de anclaje en un 
elemento estructural de ésta.  

2. Conecta en la cinta de anclaje el mosquetón del rescuettool 1.  

3. Estira la cuerda para descender el mosquetón del extremo de 
la cuerda hasta el elevador. 

 

 

 

4. Conecta el mosquetón del extremo de la cuerda del 
descensor rescuettool 1 en la anilla esternal del arnés 
de la víctima.  

 

5. Conecta el descensor rescuettool 2 a un anclaje en 
el elevador y el mosquetón del extremo de la cuerda en 
la anilla esternal del arnés de la víctima. (Este descensor 
evitará que la víctima impacte contra la escalera en el 
momento de quedar suspendida del rescuettool 1). 

 

6. Recoge manualmente la cuerda de los descensores 
tirando de la cuerda inactiva. 

 

7. Conecta el pastto en el rescuettool 1 conectado a 
la escalera (por un lado a la cuerda activa y por el otro 
a la inactiva) y elevar a la víctima del suelo, dirigiendo 
sus pies hacia afuera de la puerta del elevador. 

 

8. Suelta el cabo anticaídas de la víctima de su 
anclaje. 
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9. Retira el pastto de las 

cuerdas dejando a la víctima 
suspendida de los 2 
descensores.  
 
 

10. Manipula la palanca del 
descensor anclado en el 
elevador hasta que la víctima 
queda colgada únicamente 
del descensor rescuettool 1 
anclado a la escalera. 
 
 

11. Una vez que la víctima esté 
suspendida del rescuettool 1 
en el exterior del elevador, el 
rescatador desconectará el 
rescuettool 2, lo recogerá y 
volverá a la escalera 
asegurado con su anticaídas. 
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12. El rescatador ascenderá hasta situarse a la altura del rescuettool 1, creará un desvío con la ayuda 
de un mosquetón y accionará la palanca para descender a la víctima hasta el suelo. 
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OPCIÓN 2: Rescate activo 

1. El rescatador se encuentra en el interior del elevador junto con la víctima. Ambas 
personas están aseguradas con sus respectivos anticaídas en el interior de la cabina.  

 

2. El rescatador realiza un punto de anclaje en un elemento 
estructural de la escalera y conecta el mosquetón del extremo 
de la cuerda 1. Baja el descensor hasta la víctima. 

 

3. Conecta el mosquetón del descensor rescuettool 1 en la anilla 
esternal del arnés de la víctima.  

 

4. Conecta el descensor rescuettool 2 a un 
anclaje del elevador y el mosquetón del extremo 
de la cuerda 2 en la anilla esternal del arnés de la 
víctima. (Este descensor evitará que la víctima 
impacte contra la escalera en el momento de 
quedar suspendida del rescuettool 1). 

 

5. Recoge manualmente la cuerda de los 
descensores tirando de la cuerda inactiva.  
 

 

6. Conecta el pastto en el rescuettool 1 (por 
un lado a la cuerda activa y por el otro a la 
inactiva) y elevar a la víctima del suelo, 
dirigiendo sus pies hacia afuera de la puerta del 
elevador. 
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7. Suelta el cabo anticaídas de la víctima de su anclaje 

 

8. Retirar el pastto de las cuerdas dejando a la víctima suspendida de sus propios descensores. 

 

9. Manipular la palanca del descensor anclado en el elevador hasta sacar a la víctima fuera del 
elevador y quedando completamente colgada del descensor rescuettool 1 anclado a la escalera. 
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10. Una vez que la víctima esté suspendida del rescuettool 1 en el exterior del elevador, el rescatador 
desconectará el rescuettool 2, lo recogerá y volverá a la escalera asegurado con su anticaídas. 
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11. El rescatador conectará el parttner de su 
arnés a la palanca del descensor rescuettool 
1 de la víctima. También colocará el tornillo 
del parttner para desactivar la función 
antipánico del descensor de la víctima. Esto 
subordinará los movimientos de la víctima a 
los movimientos del rescatador 

 

12. El rescatador regulará la longitud del parttner 
para colocarse en la posición deseada 
respecto de la víctima y descenderá hasta el 
suelo bajando por las escaleras con el 
anticaídas, mientras que la víctima lo seguirá 
gracias a la acción del parttner. 

 

13. Una vez en el suelo, el rescatador colocará a 
la víctima en el suelo en la posición de 
seguridad requerida. 


