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El PasTTo no es un EPI, y por lo tanto solamente debe ser utilizado
como elemento auxiliar en un sistema de trabajo. Nunca debe ser
utilizado como Equipo de Proteccién Individual (EPI) o elemento
exclusivo de seguridad.

En un sistema de trabajo en altura la responsabilidad de la seguridad
debe recaer en uno o varios de los EPI correspondientes a ese tipo de
sistema.
ATENCION

Las actividades que implican la utilizacion de este equipo pueden

ser peligrosas. Usted es responsable de su seguridad. Antes de

utilizar este equipo, debe:

- Leer y comprender las instrucciones de utilizacion

- Formarse en la utilizacion de este equipo.

- Familiarizarse con el equipo y conocer sus prestaciones y sus
limitaciones.

No respetar cualquiera de estas advertencias puede provocar
heridas graves o mortales. No utilice este equipo si no ha
comprendido bien las instrucciones.

NOMENCLATURA

(1) Mosquetén

(2) Bola de tope de
cuerda

(3) Cuerda de traccion

(4) Maillén de tope y
traccion

(5) Funda

(6) Eslabon de union

(7) Conjunto doble polea
(8) Maillén de conexion

(9) Blogueador

Materiales principales:
- Aluminio

- Acero inoxidable

- Dyneema

Peso: 270 gr

AMPO DE APLICACIO

PASTTO WIND: Polipasto premontado con terminales en mosquetén
y bloqueador.

Este producto no debe ser solicitado mas alla de sus limites o en
cualquier otra situacién para la que no esté disefiado.

Este folleto explica como utilizar ““
correctamente su equipo.

Sélo se presentan algunas técnicas )
de utilizacion. Las sefales de
advertencia le informan de algunos
peligros potenciales. Es imposible
describir todos los peligros.

Puede obtener mas informacion en:
www.protecttion.com.

Usted es responsable de tener en
cuenta estas advertencias y de
utilizar correctamente su equipo.

Cualquier mala utilizacién de este
equipo puede tener consecuencias
no deseadas.

Contacte con Protecttion si
tiene dudas o dificultades de
comprension.

Utilice el PasTTo para tensar la
cuerda de su equipo de rescate.

ARACTERISTICA

PASTTO wind
- Carga maxima de trabajo: 4 KN
- Carga de rotura: 16 KN

- Rendimiento por polea: 92%

ATENCION

En caso de superar
la carga maxima
de trabajo los
rodamientos

pueden resultar
danados y
disminuir el
rendimiento del
sistema de forma
permanente.

R = 100kg

Rendimiento tedrico

85cm

F>92%

Rendimiento real




UTILIZACION

Instale el sistema conforme a la informacion suministrada respetando
el eje de trabajo determinado por el sentido de tension de la cuerda.

RECAUCI

Evite apoyos del equipo contra otros elementos o estructuras que
puedan impedir su buen funcionamiento.

Controle que el sistema no trabaja con torsién.
Evite el rozamiento interno de la cuerda.
Vigile el atrapamietno de la funda en el interior.

Atencion: compruebe la correcta colocacion del mosqueton dentro del
eslabon de union.
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COMPATIBILIDAD

Compruebe la compatibilidad de este producto con los demas
elementos de su sistema.

CONTROL Y PUNTOS A VERIFICAR

Controle regularmente el estado general del producto. Asegurese de la
correcta colocacién y conexion del PasTTo con otros equipos.

Antes de cualquier utilizacién compruebe que el equipo funciona
correctamente.

Revise visualmente el estado de la funda en toda su longitud.
Asegurese de que no presenta ningun corte, quemadura, rotura o
rastros de productos quimicos...

Compruebe el estado del terminal: vigile los cortes, desgastes y dafos
debidos al uso, al calor, a los productos quimicos....

Conectores y maillones: compruebe la ausencia de fisuras,
deformaciones o corrosion.

Compruebe la apertura y el cierre automatico completo del gatillo
del mosquetén. Durante la utilizacion es importante controlar
regularmente el estado del producto.

Asegurese de la correcta colocacion de los equipos entre si. Evite
cualquier presion, o rozamiento, que podria provocar la apertura

del gatillo del mosquetdn o el rozamiento interno de la cuerda.
Compruebe que la cuerda no se enrede entre las poleas. Compruebe
el buen estado del blogqueador (ausencia de aristas y fisuras, tornillos
flojos y holguras).

ATENCION

Procure que sus productos no rocen con materiales abrasivos o
piezas cortantes.

Deben ser respetadas las instrucciones de utilizaciéon de los folletos de
este producto.

Asegurese de la legibilidad de los marcados en el producto.

Un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un producto
después de una sola utilizacién (por ejemplo: sobrecarga, esfuerzo
importante, ambientes agresivos, ambientes marinos, aristas cortantes,
temperaturas extremas, productos quimicos...).

Un producto debe darse de baja cuando:

- Ha sufrido una caida importante (o esfuerzo).

- El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio.
- Duda de su fiabilidad.

- Cuando su utilizacién es obsoleta (evolucion legislativa, normativa,
técnica o incompatibilidad con otros equipos, etc)

Garantia 3 aflos contra cualquier defecto del material o de fabricacion.
Se excluye: el desgaste normal, la oxidacion, las modificaciones o
retoques, el almacenamiento incorrecto, el mantenimiento incorrecto,
las negligencias vy las utilizaciones para las que este producto no esta
destinado.

SIMBOLOGIA

1. Situacidn que presenta un riesgo inminente de colapso del equipo.
2. Situacion que puede dafar el dispositivo o disminuir su rendimiento.
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PROTECTTION Proteccién Técnica

Poligono Pinoa Parcela 2G N°3

48170 Zamudio (Bizkaia) - Spain

Telf: +34 946 534 236 - info@protecttion.com

www.protecttion.com




